BF

Bundesverband
Flachglas

BF-Merkblatt 012 / 2012

Reinigung von Glas

Dieses Acrobat-Dokument ist lizenziert durch den Bundesverband Flachglas. e.V., Troisdorf, fiir Semcoglas Holding GmbH, Langebriigger
Strafie 10, 26655 Westerstede, Lizenznummer 012/2012-18934455. Der Lizenznehmer ist zur Verbreitung auf Papier (Laser- oder Tinten-

strahldruck), als Anhang an E-Mails und als Download auf seiner Internetseite berechtigt. Jede Verbreitung oder Weiterverbreitung durch
Dritte ist nicht zulassig ohne Zustimmung des Bundesverband Flachglas e.V., Troisdorf. 06/2016




Reinigung von Glas

1.0 Einfiihrung

Glas vertragt viel — aber nicht alles!
Glas als Teil der Fassade unterliegt der
natiirlichen und baubedingten Verschmut-
zung. Normale Verschmutzungen, in
angemessenen Intervallen fachgerecht
gereinigt, stellen flr Glas kein Problem
dar. In Abh&ngigkeit von Zeit, Standort,
Klima und Bausituation kann es aber zu
einer deutlichen chemischen und physika-
lischen Anlagerung von Verschmutzungen
an die Glasoberflache kommen, bei de-
nen die fachgerechte Reinigung beson-
ders wichtig ist.

Dieses Merkblatt soll Hinweise geben zur
Verhinderung und Minimierung von Ver-
schmutzungen wéhrend der Lebensdauer
und zur fachgerechten und zeitnahen
Reinigung von verschiedenen Glasober-
flachen.

2.0 Reinigungsarten

2.1 Wéhrend des Baufortschritts
Grundsatzlich ist jede aggressive Ver-
schmutzung im Laufe des Baufortschritts
zu vermeiden. Sollte dies dennoch vor-
kommen, so missen die Verschmutzun-
gen sofort nach dem Entstehen vom Ver-
ursacher mit nicht-aggressiven Mitteln
riickstandsfrei abgewaschen werden.

Insbesondere Beton- oder Zementschlam-
me, Putze und Mértel sind hochalkalisch
und fiihren zu einer Veratzung und somit
zu einer Beschadigung des Glases (Blind-
werden), falls sie nicht sofort mit reichlich
Wasser abgespiilt werden. Staubige und
kornige Anlagerungen miissen fachge-
recht, jedoch keinesfalls trocken entfernt
werden. Der Auftraggeber ist auf Grund
seiner Mitwirkungs- und Schutzpflichten
verantwortlich, das Zusammenwirken

der verschiedenen Gewerke zu regeln,
insbesondere nachfolgende Gewerke (iber
die notwendigen Schutzmafinahmen in
Kenntnis zu setzen.

Eine Minimierung von Verschmutzungen
kann durch einen optimierten Bauablauf
und durch separat beauftragte Schutz-
mafnahmen, wie z. B. das Anbringen von
Schutzfolien vor die Fenster bzw. Fassa-
denflachen erreicht werden.

Die so genannte Erstreinigung hat die Auf-
gabe, die Bauteile nach der Fertigstellung
des Bauwerks zu reinigen. Sie kann nicht
dazu dienen, alle wahrend der gesamten
Zeit des Baufortschritts angefallenen Ver-
schmutzungen zu beseitigen.

2.2 Wahrend der Nutzung

Um die Eigenschaften der Glaser (iber
den gesamten Nutzungszeitraum zu erhal-
ten, ist eine fachgerechte, auf die jeweili-
ge Verglasung abgestimmte Reinigung in
geeigneten Intervallen Voraussetzung.

3.0 Reinigungsvorschriften
fiir Glas

3.1 Aligemeines

Die folgenden Hinweise zur Reinigung
treffen fir alle am Bau verwandten Glas-
erzeugnisse zu. Bei der Reinigung von
Glas ist immer mit viel sauberem Wasser
zu arbeiten, um einen Scheuereffekt
durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als
Handwerkszeuge sind zum Beispiel wei-
che, saubere Schwamme, Leder, Lappen
oder Gummiabstreifer geeignet. Eine
pflegliche Behandlung der Glasreinigungs-
werkzeuge ist eine weitere Voraussetzung,
um Glasschaden zu vermeiden. Fiir Glas,
Dichtungen und Rahmen sind separate
Reinigungswerkzeuge zu verwenden.
Unterstiitzt werden kann die Reinigungs-
wirkung durch den Einsatz weitgehend
ph-neutraler Reinigungsmittel oder han-
delstblicher Haushalts-Glasreiniger. Han-
delt es sich bei den Verschmutzungen um
Fett oder Dichtstoffriickstande, so kann
fiir die Reinigung auf handelsiibliche L6-
sungsmittel wie Spiritus oder Isopropanol
zurlickgegriffen werden. Von allen chemi-
schen Reinigungsmitteln diirfen alkalische
Laugen, Sauren und fluoridhaltige Mittel
generell nicht angewendet werden.

Der Einsatz von spitzen, scharfen me-
tallischen Gegenstanden, z. B. Klingen
oder Messern, kann Oberflachenschaden
(Kratzer) verursachen. Ein Reinigungsmit-
tel darf die Oberflache nicht erkennbar
angreifen. Das so genannte ,Abklingen”
mit dem Glashobel zur Reinigung ganzer
Glasflachen ist nicht zuldssig. Werden
wahrend der Reinigungsarbeiten durch
die Reinigung verursachte Schadigungen
der Glasprodukte oder Glasoberflachen
bemerkt, so sind die Reinigungsarbeiten
unverziiglich zu unterbrechen und die zur
Vermeidung weiterer Schadigungen not-
wendigen Informationen einzuholen.
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3.2 Besonders veredelte und aufien-
beschichtete Glaser

Die nachfolgend genannten besonders
veredelten und aufenbeschichteten Gl&-
ser sind hochwertige Produkte. Sie erfor-
dern eine besondere Vorsicht und Sorgfalt
bei der Reinigung. Schaden kdnnen hier
starker sichtbar sein oder die Funktion
storen. Gegebenenfalls sind vor allem
bei aufienbeschichteten Produkten auch
gesonderte Empfehlungen der einzelnen
Hersteller zur Reinigung zu beachten. Die
Reinigung der Glasoberflache mit dem
,Glashobel“ ist nicht zuldssig.

M Als AuBenbeschichtungen (Position 1 =
Wetterseite) werden einige Sonnenschutz-
glaser ausgefiihrt. Diese sind oftmals
erkennbar an einer sehr hohen Reflexion
auch im sichtbaren Bereich. Sonnen-
schutzglaser sind vielfach auch zugleich
thermisch vorgespannt, vor allem bei Fas-
sadenplatten oder Sonnenschiirzen.

W Auf der AuRen- oder Innenseite von
Verglasungen konnen ferner reflexions-
mindernde Schichten (Anti-Reflexschich-
ten) angebracht sein, die naturgeméaf
schwierig erkennbar sind.

M Einen Spezialfall stellen aulen- oder in-
nenliegende Warmeddmmschichten dar.
Bei besonderen Fensterkonstruktionen
(Kasten- oder Verbundfenster) kénnen
diese Schichten ausnahmsweise nicht
zum Scheibenzwischenraum des Isolier-
glases zeigen. Mechanische Beschadigun-
gen dieser Schichten &ufBern sich meist
streifenformig als aufliegender Abrieb, auf
Grund der ein wenig raueren Oberflache.

B Schmutzabweisende/selbstreinigende
Oberflachen sind optisch kaum erkenn-
bar. Nutzungsbedingt sind diese Schich-
ten meist auf der der Witterung zugewand-
ten Seite der Verglasung angeordnet.

Mechanische Beschadigungen (Kratzer)
bei selbstreinigenden Schichten stellen
nicht nur eine visuell erkennbare Scha-
digung des Glases dar, sondern kénnen
auch zu einem Funktionsverlust an der
geschadigten Stelle flhren. Silikon- oder
Fettablagerungen auf diesen Oberflachen
sind ebenfalls zu vermeiden. Deshalb
missen insbesondere Gummiabstreifer
silikon-, fett- und fremdkérperfrei sein.

M Einscheibensicherheitsglas (ESG) wie
auch teilvorgespanntes Glas (TVG) ist
nach gesetzlichen Vorschriften dauerhaft
gekennzeichnet und kann mit den zuvor
genannten Beschichtungen kombiniert
sein. Die Oberflache von ESG ist durch
den thermischen Vorspannprozess im Ver-
gleich zu normalem Floatglas veréndert.
Dabei fiihrt die eingebrachte Oberflachen-
spannung unter Umstanden dazu, dass
Beschadigungen starker sichtbar werden
als in nicht vorgespannten Glasern (z. T.
auch zeitverzogert).

3.3 Weitere Hinweise

Die Anwendung tragbarer Poliermaschi-
nen zur Beseitigung von Oberflachenscha-
den kann zu einem nennenswerten Abtrag
der Glasmasse fiihren. Optische Verzer-
rungen, die als ,Linseneffekt* erkennbar
sind, kénnen hierdurch hervorgerufen
werden und fliihren zu einer Reduzierung
der Festigkeit. Der Einsatz von Polierma-
schinen ist insbesondere bei den genann-
ten veredelten und auenbeschichteten
Glasern nicht zuldssig.

Ubrigens:

Glasoberflachen kénnen ungleichmaRig
benetzbar sein, was z. B. auf Abdriicke
von Aufklebern, Rollen, Fingern, Dicht-
stoffresten, aber auch Umwelteinfliisse
zurlickzuflihren ist. Dieses Phanomen zeigt
sich nur, wenn die Scheibe feucht ist, also
auch beim Reinigen der Scheiben.

Dieses Acrobat-Dokument ist lizenziert durch den Bundesverband Flachglas. e.V., Troisdorf, fiir Semcoglas Holding GmbH, Langebriigger
Strafie 10, 26655 Westerstede, Lizenznummer 012/2012-18934455. Der Lizenznehmer ist zur Verbreitung auf Papier (Laser- oder Tinten-

strahldruck), als Anhang an E-Mails und als Download auf seiner Internetseite berechtigt. Jede Verbreitung oder Weiterverbreitung durch
Dritte ist nicht zulassig ohne Zustimmung des Bundesverband Flachglas e.V., Troisdorf. 06/2016




BF-Merkblatt 012 / 2012

Dieses Merkblatt wurde erarbeitet von: Arbeitskreis ‘Sicherheitsglas’ im Bundesverband Flachglas e. V. * Miilheimer Strale 1 * D-53840 Troisdorf

Unter Mitwirkung von: Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, Hadamar * Giitegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e. V., Troisdorf + Verband Fenster
und Fassade, Frankfurt

© Bundesverband Flachglas e. V. Einem Nachdruck wird nach Riickfrage gerne zugestimmt. Ohne ausdriickliche Genehmigung ist es jedoch nicht gestattet,
die Ausarbeitung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielféltigen. Irgendwelche Anspriiche kdnnen aus der Verdffentlichung nicht abgeleitet werden.

BF

Bundesverband Flachglas e.V.
Milheimer Strafie 1

www.bundesverband-flachglas.de 53840 Troisdorf

Dieses Acrobat-Dokument ist lizenziert durch den Bundesverband Flachglas. e.V., Troisdorf, fir Semcoglas Holding GmbH, Langebriigger
Strafie 10, 26655 Westerstede, Lizenznummer 012/2012-18934455. Der Lizenznehmer ist zur Verbreitung auf Papier (Laser- oder Tinten-

strahldruck), als Anhang an E-Mails und als Download auf seiner Internetseite berechtigt. Jede Verbreitung oder Weiterverbreitung durch
Dritte ist nicht zuldssig ohne Zustimmung des Bundesverband Flachglas e.V., Troisdorf. 06/2016




